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DIAG. TRIFILAR - QDF 1- 1º pavto.
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DIAG. TRIFILAR - QDF 2- 1º pavto.
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DIAG. TRIFILAR - QDF 2- 1º pavto.
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FIO RETORNO OU PARALELO

ELETRODUTO TETO/PAREDE

TOMADA ALTA

INTERRUPTOR SIMPLES

INT. 2 SEÇÔES OU MAIS

ATERRAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

FIO TERRA

FIO FASE

FIO NEUTRO

ELETRODUTO DE INFORMÁTICA NO PISO

INT. THREE WAY

TOMADA BAIXA

TOMADA MÉDIA

LUMINÁRIA FLUORESCENTE

TOMADA NO PISO

4x20w

ELETRODUTO NO PISO

LUMINÁRIA FLUORESCENTE

2x18w

ATERRAMENTO DO QUADRO - 50 mm2

3Ø 100 mm

DEMANDA DO RAMAL DE ENTRADA  - 58,98kva

4(1x95) - PROTEÇÃO 175 A - 3Ø

3) A PROTEÇÃO DO QDL, SERÁ FEITA COM DISJUNTOR TRIPOLAR

1) ELETRODUTO NÃO INDICADO É DE Ø 25 mm.

2) O ATERRAMENTO SERÁ FEITO C/ HASTE DE COBRE

DE Ø 5/8"x 2,40m, CABO NU DE COBRE DE #  INDICADA.

NOTAS;

DIFERENCIAL RESIDUAL.
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OBS.:  1 - O PROJETO VISA ATENDER A DEMANDA DAS 

CONDENSADORAS LOCALIZADAS NA MARQUISE.

 2 - ALIMENTAÇÃO DO QGBT A PARTIR DA SUBESTAÇÃO.

marquise

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
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