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Proposta

A A

Parede a ser lixada, emassada e pintada

Troca de todo o revestimento e piso

Troca de todo o revestimento, piso, divisórias, sanitários, torneiras e maçanetas

CIRCULAÇÃO

Copa

A: 5.88m²

WC Feminino

A: 9.40m²

WC Masculino

A: 8.84m²

A: 42,65M²

Troca de todo o forro da circulação

Parede interna a ser lixada, emassada e pintada

Coluna a ser recuperada

Parede externa a ser descascada emboçado, imperabilizado e pintada 

Parede externa a ser descascada emboçado, imperabilizado e pintada 

Parede externa a ser descascada emboçado, 

Parede interna a ser lixada, emassada e pintada

Troca de todo o forro da circulação

imperabilizado e pintada 

Parede interna a ser lixada, emassada e pintada

Parede a ser lixada, emassada e pintada

Parede a ser lixada, emassada e pintada

Troca do forro da escada
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Laje a ser impermeabilizadaLaje a ser impermeabilizada

Condensadores de ar condicionado

Construção de base para colocação

dos condensadores e caixa d'água

h: 0,25m

Colocação de novos revestimentos

cerâmico 0,60 x 0,60m no estilo

cimento queimado

Colocação de novos revestimentos

cerâmico 0,60 x 0,60m no estilo

cimento queimado

Colocação de novos revestimentos

cerâmico 0,60 x 0,60m no estilo

cimento queimado
Colocação de novos revestimentos

cerâmico 0,60 x 0,60m no estilo

cimento queimado

Colocação de novos revestimentos

cerâmico 0,60 x 0,60m no estilo

cimento queimado

Parede a ser lixada, emassada e 

pintada

Bancada em granito a ser mantida

Divisória em granito a ser mantida

Vasos sanitários a serem trocados

Instalação de novos forros em gesso

Instalação de novos forros em gesso

Instalação de novos forros em gesso

Instalação de novos forros em gesso
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REVISÃO

PROJETO

Reforma do Mezanino da PMBM

Arq. Vitor Duarte

Arq. Vitor Duarte

INDICADA

21/09/2020

Reforma dos banheiros, copas, forros e parede internas e externas onde localiza o pavimento térreo e o mezanino para solucionar o problema de infiltração  

02/03

PLANTA BAIXA MEZANINO

CORTE AA

ESC: 1:200

ESC: 1:150

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T


