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 Quadro de Distribuição - Quadro geral de luz e força aparente: Quadro geral de luz e força aparente instalado a 1,5m do piso

Circuito

Tensão

(V)

Quantidade de

pontos x potência de

iluminação (VA)

Potência

(VA)

Potência

(W)

Potência

instalada(VA)

Corrente

de

Projeto

lb ou lp =

P/U (A)

Maior nº

de

circuitos

agrupad

os

Fator de

agrupa

mento

(f) ou

FCA

Número

de

condutor

es

carregad

os

Fator de

correçã

o

de

tempera

tura

FCT

Tab.40

NBR

Corrente

corrigida

Ic (A)

Seção dos condutores dos circuitos

Seção

mínima

(mm²)

Adotada

Queda de tensão
Proteção

Seção do

condutor

final

(mm²)

Número
Descrição

Local 10 100 200 R S T

Método e Forma de instalação

Seção

nominal

(mm²)

Tab.36

NBR

Δe

Acumula

do (%)

Seção

nominal

(mm²)

Tab.36

NBR

Principal

Secundária Pólos

Corrente

corrigida

Ic (A)

Corrente

nominal

(A)

DTM/DR

Capacida

de

condução

de

corrente

do

condutor

01 CIRCUITO 1 220 V 4

400,0 400,0
200 200

1,8
3

0,70

2

1,00 2,6

B1 - Condutores isolados em eletroduto de

seção circular sobre parede de madeira

0,75 1,50

- - DT 2

2,6
10

0,5 4,0

02 CIRCUITO 2 220 V 4
400,0 400,0

200 200
1,8

2
0,80

2
1,00 2,3

B1 - Condutores isolados em eletroduto de

seção circular sobre parede de madeira

0,75 1,50
- - DT 2

2,3
10

0,5 4,0

03 CIRCUITO 3 220 V 3
600,0 600,0

300 300
2,7

3
0,70

2
1,00 3,9

B1 - Condutores isolados em eletroduto de

seção circular sobre parede de madeira

0,75 1,50
- - DT 2

3,9
10

0,5 4,0

04 CIRCUITO 4 220 V 3 2
230,0 230,0

115 115
1,0

3
0,70

2
1,00 1,5

B1 - Condutores isolados em eletroduto de

seção circular sobre parede de madeira

0,75 1,50
- - DT 2

1,5
10

0,5 4,0

SOMATÓRIO DOS CIRCUITOS

1630,0 1630,0
515 615 500 - 11

2,90

DISTRIBUIÇÃO

Circuito entre o quadro de

distribuição e o quadro

medidor.

220 V

CONDUTORES

Quant

.

Item

Nº

Descrição

Fator de

Quantidade

Diâme

tro

(mm²)

58 2

Fase - Fio de Cobre Nú, Tensão de

Isolamento de 450/750v

862,8382 4,00

29 1

Terra - Fio de Cobre Nú, Tensão de

Isolamento de 450/750v

431,4191 4,00

Disjuntor

Quant

.

Descrição

Fator de

Quantidade

Bloco

4

Disjuntor Termomagnético

Bipolar 15A

5,0000

1

Disjuntor Termomagnético

Tripolar 40A

1,0000

Eletroduto

Quant

.

Item

Nº

Descrição

Fator de

Quantidade

Quant.Com

ponentes

Diâme

tro

16 1

Eletroduto genérico flexível tipo

corrugado PVC

230,2596
0 1"

EQUIPAMENTOS

Quant

.

Descrição

Fator de

Quantidade

Bloco

13

Caixa de passagem em aluminio para piso, 4"x4" 13,0000

3

Caixa de passagem em PVC octogonal de embutir, 4"x4" 3,0000

3

Spots balizadores de embutir na parede com 12w em LED, com vidro

blindado, materiais, mão de obra e equipamentos.

3,0000

10

Luminárias fechadas, com globo redondo 0,50m de diâmetro, para

iluminação pública com lampadas de LED de 100W, mateiriais, mão de

obra e equipamentos

10,0000

3

Refletores de LED, para iluminação pública de 200W, materiais, mão de

obra e equipámentos

3,0000

10

Postes metálicos de 3,50m, com com sapatas, fundação concreto

simples, mateiriais, mão de obra e equipamentos

7,0000

3

Postes metálicos de 3,50m,sem sapata com 1,00m engastado, fundação

concreto simples, mateiriais, mão de obra e equipamentos

3,0000

Quadro

Quant

.

Descrição

Fator de

Quantidade

Bloco

Quant.Com

ponentes

1

Quadro geral de luz e força aparente instalado,

para um total de 18 disjuntores

1,0000
0

1 Medidor CDJ3
1,000

0

NOTA: DO TOTAL, 60,50m DE ELETRODUTO NÃO SERÁ ENTERRADO, SERÁ UTILIZADO INTERNAMENTE NOS

POSTES PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA AS LUMINARIAS FECHADAS.

5,00m SERÁ INSTALADO NA PAREDE EM CONCRETO DA RAMPA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA

AOS SPOTS BALIZADORES.

R+T

R+S

S+T

R+S

Circuito

Seção

(mm²)

Disjunt

(IN)(A)

Tensão

(V)

Potência

(W)

Descrição do

Circuito

01 4 15 220 V 400 CIRCUITO 1

02 4 15 220 V 400 CIRCUITO 2

03 4 15 220 V 600 CIRCUITO 3

04 4 15 220 V 230 CIRCUITO 4

Barramentos

de Cobre

3F-15A

DIAGRAMA UNIFILAR - Quadro geral de luz e força aparente

DT - 40A

CONDUTOR:

SEÇÃO:

10,0#   10,0#   10,0#
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Mod. DCL 175V

20kA Slim

Fab. CLAMPER

1
,
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,
4
0

,74

,
2
8

,50

CDL 

1
,
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,
0
6

1
,
3
0

Alvenaria lajota cerâmica

19x19x9cm - Emboçada

laje em concreto com 6cm

de espessura 

Planta Baixa

1:20

Vista Frontal

1:20

Corte A

1:20

,
5
0

,84

,
0
5

QUANTITATIVOS

1 -  Escavação:(cintamento do piso)

,15x,40x1,50 = 0,09m³

2 -  Concreto 20mpa

cintamento - 0,9m³

lajes

(,50x,84x,06) + (,40x,74x,06) = ,043m³ 

3 -  Alvenaria

1,50x1,84 = 2,76m²

4 -  Emboço (incl. chapisco)

3,04x1,90 = 5,78m²

5 -  Pintura acrílica

5,78m²

Nota: As lajes não serão emboçadas.

DETALHE QDL

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM SEM TRÂNSITO DE VEÍCULOS
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TERRA COMPACTADA

FITA DE ADVERTÊNCIA

TUBULAÇÃO DE PVC

DETALHE DE TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS

ATERRAMENTO  - 1x10,0 mm2

Ø 32 mm

DEMANDA DO RAMAL DE ENTRADA  - < 10,0kva

4(1x10,0) - PROTEÇÃO 40 A - 3Ø

T2 - CTP + CDJ 3 (minímo p/ quadra)

CABO CONCÊNTRICO TETRAPOLAR

1- O QDL SERÁ EXECUTADO NO PADRÃO LIGHT.

2- ELETRODUTO NÃO INDICADO É DE Ø 32mm.

NOTAS:

4-  A PROTEÇÃO DO QDL, SERÁ FEITA COM DISJUNTOR TRIPOLAR

3-  O ATERRAMENTO SERÁ FEITO C/ HASTE DE COBRE

DE Ø 3/8"x 3,00m, CABO NU DE COBRE DE #  INDICADA.
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