
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

TIPO

PISO

DIMENSÕES

2

1

1

PINTURA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE

1

2

CERÂMICA ESMALTADA 45 x 45 cm,

COR BRANCO GELO, COM REJUNTE COR

BRANCO GELO

1

RODAPÉ DE MARMORITE, BRANCO COM

CIMENTO, POLIDO, H = 7 cm

ACABAMENTO

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR

BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA

ACRÍLICA LIXADA

GRANITO CINZA, POLIDO, ESPESSURA =

3cm, NAS DIMENSÕES DOS VÃOS

APLICAÇÃO

1

TOTAL

PISO CERÂMICO PEI V, 45 x 45 cm,

ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO GELO,

REJUNTE BRANCO GELO

PAREDE

TETO RODAPÉ SOLEIRA

PORTAS

02 FOLHAS, PIVOTANTES, VIDRO

1,20 x 2,10m

VIDRO TEMPERADO
RECEPÇÃO (ENTRADA ÚNICA PARA PACIENTES)

TEMPERADO, INCOLOR, 10 mm

01

JANELAS

TIPO

DIMENSÕES

ACABAMENTO APLICAÇÃO

TOTAL

2,00m0,80 x 0,60m 02

PEITORIL

ALTURA DO

( Larg. x Alt. )

ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL,

C/ VIDRO FANTASIA

INCOLOR, ESP.: 4 mm

SALA DE PROCEDIMENTOS E SALA DE INALAÇÃO

MARMORITE, COR BRANCO NACIONAL E

CIMENTO, POLIDO

01 FOLHA, PIVOTANTE, ALUMÍNIO

0,80 x 0,80m

AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM

DE AR, PORÉM NÃO DEVEM PERMITIR A

VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.

13

02

ALUMÍNIO ANODIZADO

MODELO VENESIANA

COR NATURAL

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA PARA USO

HOSPITALAR, COR BRANCO NEVE

3

01 FOLHA, PIVOTANTE, ALUMÍNIO

0,90 x 0,90m

AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM

DE AR, PORÉM NÃO DEVEM PERMITIR A

VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.

ALUMÍNIO ANODIZADO

MODELO VENESIANA

COR NATURAL

12

02 FOLHAS, PIVOTANTES, ALUMÍNIO

AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM

DE AR, PORÉM NÃO DEVEM PERMITIR A

VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.

ALUMÍNIO ANODIZADO

MODELO VENESIANA

COR NATURAL

1,60 x 2,10m

01

2,00m1,40 x 0,60m

2,00m1,60 x 0,60m

ABERTURA TIPO

MAXI AR,

02 FOLHAS,

ALUMÍNIO E VIDRO

2,00m1,20 x 0,60m

ABERTURA TIPO

MAXI AR,

02 FOLHAS,

ALUMÍNIO E VIDRO

ABERTURA TIPO

BASCULANTE,

02 FOLHAS,

ALUMÍNIO E VIDRO

ABERTURA TIPO

BASCULANTE,

02 FOLHAS,

ALUMÍNIO E VIDRO

ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL,

C/ VIDRO FANTASIA

INCOLOR, ESP.: 4 mm

ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL,

C/ VIDRO FANTASIA

INCOLOR, ESP.: 4 mm

ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL,

C/ VIDRO FANTASIA

INCOLOR, ESP.: 4 mm

COPA E SALA DA ADMINISTRAÇÃO

CONSULTÓRIO 1, CONSULTÓRIO 2, LABORATÓRIO, S.

CURATIVOS, S. UTILIDADES, S. VACINAS

WC PÚBLICO FEMININO, WC PÚBLICO MASCULINO,

WC CONSULTÓRIO, WC FAMINIO FUNCIONÁRIOS, WC

MASCULINO FUNCIONÁRIOS

2,00m1,60 x 0,50m

ABERTURA TIPO

BASCULANTE,

02 FOLHAS,

ALUMÍNIO E VIDRO

ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL,

C/ VIDRO FANTASIA

INCOLOR, ESP.: 4 mm

ROUPARIA E FARMÁCIA

07

05

02

01

1,60 x 2,10m

02 FOLHAS, PIVOTANTES, ALUMÍNIO

AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM

DE AR, PORÉM NÃO DEVEM PERMITIR A

VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.

ALUMÍNIO ANODIZADO

MODELO VENESIANA

COR NATURAL

RECEPÇÃO
A: 8.07 m²

 INALAÇÃO COLETIVA
A: 7.67 m²

SALA DE PROCEDIMENTOS
A: 6.77 m²

LABORATÓRIO E
COLETA MUNICIPAL

A: 26.20 m²

WC PÚBLICO
MASC. ADAPTADO

PARA PNE
A: 3.14 m²

WC PÚBLICO
FEM. ADAPTADO

PARA PNE
A: 3.45 m²

WC
CONSULTÓRIO

ADAPTADO PARA
PNE

A: 3.05 m²

DEPÓSITO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

A: 3.51 m²

WC  FEMININO PARA
FUNCIONÁRIOS

A: 4.25 m²

WC  MASCULINO
FUNCIONÁRIOS

A: 3.40 m²

COPA PARA
FUNCIONÁRIOS

A: 8.68 m²

ALMOXARIFADO
A: 3.32 m²

ROUPARIA
A: 4.30 m²

SALA DE UTILIDADES
A: 7.10 m²

FARMÁCIA
A: 3.58 m²

DML
A:2.26m²

EXPURGO
A: 6.19 m²

SALA DE
ESTERILIZAÇÃO

A: 8.30 m²

SALA DE VACINAS
A: 10.25 m²

ADMINISTRAÇÃO
A: 5.05 m²

SALA DE CURATIVOS
A: 8.93 m²

CONSULTÓRIO 02
A: 8.68 m²

CONSULTÓRIO 01
A: 9.66 m²

DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

A: 4.79 m²

CIRCULAÇÃO SOMENTE FUNCIONÁRIOS
A: 18.59 m²

CIRCULAÇÃO E ESPERA 2
A: 41.75 m²

CIRCULAÇÃO E ESPERA 1
A: 33.45 m²

RAMPA
ACESSO PAV.

SUPERIOR

ACESSO
PRINCIPAL

ÁREA PARA REUNIÃO
DE FUNCIONÁRIOS

A: 5.86 m²
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ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE EXTINTORES

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

LEGENDA DE EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUADRO RESUMO - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

AUTOR DO PROJETO

CARIMBO

DESENHO

SELO DE APROVAÇÃO PMBM

USO

ZONA

FOLHA :

P.M.B.M. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

APROVAÇÃO SMPU
Secretário de Planejamento Urbano

REVISÃO 1 REVISÃO 2 N º ART/RRT:

REVISÃO 3 REVISÃO 4 N º DO PROJETO:

Arqª Rosália Reis
CAU - A92800-3

DESCRIÇÃO:

PROJETO DE REFORMA PARA INCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR

LOCALIZAÇÃO: CREMEB - CENTRO DE REFERÊNCIA MÉDICA DE BARRA MANSA

ENDEREÇO: RUA TENENTE JOSÉ EDUARDO, N° 285, ANO BOM, BARRA MANSA - RJ

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA MANSA

Eros dos Santos

Arqª Rosália Reis
CAU - A92800-3

QUADRO DE ÁREAS:

TOTAL PRÉDIO: 892,78 m²

TÉRREO: 433,70 m²

1° PAVIMENTO: 411,95 m²

AMPLIAÇÃO: 47,13 m²

TOTAL PSF (ÁREA DA REFORMA): 289,05 m²

PSF/CREMEB - PROJETO DE ARQUITETURA 01/01
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