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CORTE A-A
ESCALA 1:75

ESPECIFICAGOES DAS INSTALAGCOES DE EXTINTORES

Os extintores dever&io ficar sobre tripés ou
fixados nas paredes, estar sinalizados e
ter:

Lacre intacto;

Etiqueta de identificago padrdo ABNT;

Selo do INMETRO;

Etiqueta de Controle de Carga

(etiqueta de papel fixada em cada

extintor contendo a data da dltima

recarga, que tem validade de um
ano).

— Data do dltimo reteste do cilindro
cravada neste em baixo relevo.O
reteste do cilindro tem validade de
cinco anos.

— Ficha NR 23 exigida pelo Ministério do
Trabalho que contém o histérico de
cada extintor e deverd ser mantida
guardada na loja.

— A sindlizagdo de equipamentos de

combate a incéndio, de proibigdo, de

alerta e de orientagdo e salvamento,

deve estar a uma altura minima e

1,80 m, medida do piso acabado &

base da sinalizag@o e imediatamente

acima do equipamento sinalizado.

Obs.: TODOS os extintores devem estar em

locais visiveis e de facil acesso ndo

devendo haver qualquer tipo de obstrugdo
do mesmo.

LEGENDA DE EXTINTORES E ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DESCRIGAO SIMBOLO QUANT.
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA DE 1H i 6 un
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA — AP 10 L @ 4 un
EXTINTOR DE PO QUIMICO — PQS 6 Kg @ 4 un
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PLANTA BAIXA - DEMOLIGAO / CONSTRUGAO
ESCALA 1:75

EXISTENTE

Q PISO A PAREDE
PISO CERAMICO PEI V, 45 x 45 cm, CERAMICA ESMALTADA 45 x 45 cm,
1 | ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO GELO, 1 |COR BRANCO GELO, COM REJUNTE COR
REJUNTE BRANCO GELO BRANCO GELO
PINTURA ACRILICA ACETINADA, COR
2 | MARMORITE, COR BRANCO NACIONAL B| , | gRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA
CIMENTO, POLIDO "
ACRILICA LIXADA
3 |PINTURA ACRILICA ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR, COR BRANCO NEVE
D TETO <> RODAPE () SOLEIRA
1 | PINTURA LATEX PVA, CORBRANCONEVE | 1 | RODAPE DE MARMORITE, BRANCO COM 1 | GRANITO CINZA, POLIDO, ESPESSURA =
CIMENTO, POLIDO, H =7 cm 3cm, NAS DIMENSOES DOS VAOS
DIMENSOES TIPO ACABAMENTO APLICAGAO TOTAL
MODELO VENESIANA | AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM
0,80 x 0,80m 01 FOLHA, PIVOTANTE, ALUMINIO | ALUMINIO ANODIZADO| DE AR, POREM NAO DEVEM PERMITIR A 13
COR NATURAL VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.
MODELO VENESIANA | AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM
0,90 x 0,90m 01 FOLHA, PIVOTANTE, ALUMINIO | ALUMINIO ANODIZADO| DE AR, POREM NAO DEVEM PERMITIR A 12
COR NATURAL VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.
MODELO VENESIANA | AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM
1,20 x 2,10m 02 FOLHAS, PIVOTANTES, ALUMINIO | ALUMINIO ANODIZADO|  DE AR, POREM NAO DEVEM PERMITIR A 01
COR NATURAL VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.
MODELO VENESIANA | AS VENESIANAS DEVEM PERMITIR A PASSAGEM
1,60 x 2,10m 02 FOLHAS, PIVOTANTES, ALUMINIO | ALUMINIO ANODIZADO| DE AR, POREM NAO DEVEM PERMITIR A 01
COR NATURAL VISIBILIDADE PARA O OUTRO LADO.
1,60 x 2,10m 02 FOLHAS, PIVOTANTES, VIDRO VIDRO TEMPERADO | RECEPCAO (ENTRADA UNICA PARA PACIENTES) 01
TEMPERADO, INCOLOR, 10 mm
DIMENSOES ALTURA DO 5
TOTAL
(Lorg. xAlL) SEITORIL TIPO ACABAMENTO APLICAGAO
ABERTURATIPO | ALUMINIO ANODIZADO
BASCULANTE, COR NATURAL, A
0,80 X 0,60m 2,00m BASCULAN T ASIA SALA DE PROCEDIMENTOS E SALA DE INALAGAO 02
ALUMINIO E VIDRG | INCOLOR, ESP.: 4 mm
ABERTURATIPO | ALUMINIO ANODIZADO
MAXI AR, COR NATURAL, PA E SALA DA ADMINISTRAGA
1,40 x 0,60m 2,00m 02 FOLHAS, C/ VIDRO FANTASIA COPAES STRAGRO 02
ALUMINIO £ VIDRO | INCOLOR, ESP.: 4 mm
ABERTURATIPO | ALUMINIO ANODIZADO
MAXI AR COR NATURAL, CONSULTORIO 1, CONSULTORIO 2, LABORATORIO, S.
1,60 x 0,60m 2,00m 02 FOLHAS, C/ VIDRO FANTASIA CURATIVOS, S. UTILIDADES, S. VACINAS 07
ALUMINIO £ VIDRO | INCOLOR, ESP.: 4 mm
ABERTURA TIPO ALL;{“"A’;‘\? g’:‘LDD'ZADO WC PUBLICO FEMININO, WC PUBLICO MASCULINO,
120 % 0.60m 200m | BASCULANTE, COR NATURAL, WC CONSULTORIO, WC FAMINIO FUNCIONARIOS, WC | o5
T ' 02 FOLHAS, CI VIDRO FANTASIA MASCULINO FUNCIONARIOS
ALUMINIO £ VIDRO | INCOLOR, ESP.: 4 mm
ABERTURA TIPO | ALUMINIO ANODIZADO
BASCULANTE, COR NATURAL, A
1,60 x 0,50m 2.00m gy CIVIDRO FANTASIA ROUPARIA E FARMACIA 02
ALUMINIO E VIDRO INCOLOR, ESP.: 4 mm

P.M.B.M.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PSF/CREMEB - PROJETO DE ARQUITETURA

FOLHA :

01/01

DETALHE DE INSTALACAO DE EXTINTORES E SINALIZACAO DE EXTINTORES

PLACA AFIXADA NA PAREDE:

EXTINTOR AFIXADO NA PAREDE:

SALA DE VACINAS

RGTULO DO
FABRICANTE
SELO DE

GARANTIA
INMETRO

PLACA AFIXADA NA PAREDE:

EXTINTOR APOIADO NO PISO:

DESCRICAO:

PROJETO DE REFORMA PARA INCLUSAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR

LOCALIZAGCAO: CREMEB - CENTRO DE REFERENCIA MEDICA DE BARRA MANSA

ENDERECO: RUA TENENTE JOSE EDUARDO, N° 285, ANO BOM, BARRA MANSA - R]

PROPRIETARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA MANSA

(=] o
® ©
QUADRO RESUMO - SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA % %
coDIGo / = =
DIMENSOES| PLACAS SIGNIFICADO CODIGO DIMENSAO QUANT. § §
(mm) (mm) 2l R
2 2 ()
SENTIDO DA ROTA DE SAIDA PELA ESQUERDA 13 E 252 x 126 3 un
N —
moy | B i
11"—». SENTIDO DA ROTA DE SAIDA PELA DIREITA 13 D 252 x 126 5 un PISO || o
o
ﬂ IS SAIDA DE EMERGENCIA INDICANDO A PORTA DE SAIDA 17 252 126 3
e | SR X un
ﬂ EXTINTOR DE INCENDIO AP — ALTURA DE LETRA 65mm 23 A 150 x 150 4 un
EXTINTOR DE INCENDIO PQS — ALTURA DE LETRA 65mm 23 P 150 x 150 4 un
® PROIBIDO FUMAR 1 206 3 un
Nota: Todas as placas de sinalizagdo de emergéncia devem ser fotoluminescentes e obedecer a NBR 13.434 da ABNT.

FACHADA DO PREDIO

ESCALA 1:75

QUADRO DE AREAS:

TOTAL PREDIO: 892,78 m?

TERREO: 433,70 m?

1° PAVIMENTO: 411,95 m?

AMPLIACAO: 47,13 m?

TOTAL PSF (AREA DA REFORMA): 289,05 m?

ZONA

uUSO

SELO DE APROVAGAO PMBM

AUTOR DO PROJETO

Arg? Rosalia Reis
CAU - A92800-3

DESENHO

Arg? Rosadlia Reis
CAU - A92800-3

REVISAO 1

REVISAO 2

N ¢ ART/RRT:

REVISAO 3

REVISAO 4

N ¢ DO PROJETO:

CARIMBO

APROVACAO SMPU

Secretario de Planejamento Urbano
Eros dos Santos

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - NAO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO SEM PREVIA AUTORIZAGAO
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