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8.700w

ATERRAMENTO DO QUADRO - 1x10 mm2

880

-

-

-

-

1220

Ø 32 mm

2

6

5

4

3

Circuito

1

1

7

-

11

100w

7

Luminária

1260

-

Tomada

-

ENTRADA   4(1x 10)        

Total

Disjuntor

PROTEÇÃO  40 A - 3Ø

8.660w

-

-

1400

-

8.820w

-

-

1220

1800

-

-

Equilíbrio de Fases

B

-

A C

1260

Terra

FIO

Ampères

Iluminação

Descrição

-

TOMADAS CARGAS (w)

(w)

Iluminação

7 -

8 -

-

-

-
1600

1200 --

VOLTAG.

(v)

110

110

110

110

110

-

( mm²)

Neutro Fase

DEMANDA DO QDL - 13,55 kva

9 - - - 1600-

100w

13

2

-

-

-

-

10

-

1

-

160w

-

-

-

-

-

2

-

-

-

4(1x10) - PROTEÇÃO 40 A - 3Ø

ILUMINAÇÃO 

26.180w

110

110

110

110

TotalTotal

26 4.580 12.800
25

2

1400

-

-

1800

1600

1200

200w

1

-

-

-

-

-

3

-

-

4

11

2

-

-

60w

4

-

-

-

-

17

-

-

-

1600w

-

-

-

-

-

1

1220

880

1220

-

300w

1

4

-

-

-

-

-

-

5

10

600w

-

-

-

-

-

-

-

2

-

8

20 A-1P2,5 2,5

20 A-1P2,5 2,5

20 A-1P2,5 2,5

20 A-1P2,5 2,5

20 A-1P2,5 2,5

Tomadas

Tomadas

Tomadas

2,5

-

-

-

-

10

11

12

- --- -- - 1200- 2

- --- -- -
1200

- 2

- --- -- -
1200

- 2

1200 --

Tomadas

- -1200

Tomadas

1200 --

Tomadas

3

10

-

3

40w

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

1600

Tomadas

Tomadas

13 - -- -- - --

14 - -- -- - --

-
1

1600

--
220

800 -800

Tomadas

4,0 - 2x4,0 20 A-2P

- 22002200

Chuveiro

4,0 - 2x4,0 30 A-2P

CHUV.

4400w

Chuveiro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4400

-

-

-

-

15 - -- -- - -- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

- - 4400

-

8.800

220

110

110

110

220

1260

1220

880

1220

1400

1800

1600

1200

1200

1200

1200

1600

1600

4400

4400
22002200 -

2

6

5

4

3

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Circ.

4,0 - 2x4,0 30 A-2P

Chuveiro

Iluminação

Iluminação

20 A-1P2,5 2,52,5

20 A-1P2,5 2,52,5

4,0 30 A-1P4,0 4,0

20 A-1P2,5 2,52,5

4,0 30 A-1P4,0 4,0

4,0 30 A-1P4,0 4,0

4,0 30 A-1P4,0 4,0
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C
A B

DIAG. TRIFILAR - QDL 1
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VAGOVAGO

QDF - AR CONDICIONADO
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DIAG. TRIFILAR - QDF
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MONTAGEM/MEDIDOR----- CM3 + CDJ3

4(1x25) + P   -  PROTEÇÃO = 80 A - 3Ø

DEMANDA DO RAMAL DE ENTRADA = 29,46 kva

ELETRODUTO Ø 60 mm

TERRA = 1x16 mm2

GATEGORIA - T3

3) A PROTEÇÃO DO QDL, SERÁ FEITA C/ DISJUNTOR TRIPOLAR

DIFERENCIAL RESIDUAL.

1) ELETRODUTO NÃO INDICADO É DE Ø 25 mm.

2) O ATERRAMENTO SERÁ FEITO C/ HASTE DE COBRE

DE Ø 3/8"x 2,50 m, CABO NU DE COBRE DE # 16,0 mm2.

NOTAS;

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO



 

PROJETO DE ELÉTRICA 
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





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

DESCRIÇÃO :








AV TENENTE JOSÉ EDUARDO, 285 - ANO BOM - BARRA MANSA - RJ

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

CREMEB
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
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