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DIAGRAMA UNIFILAR - Quadro geral de luz e forga aparente

o
o
E . . ¢ e~ . .
Z Quadro de Distribuigdo - Quadro geral de luz e for¢ga aparente: Quadro geral de luz e forga aparente instalado a 1,5m do piso
Quantidade de Poténcia Fator d
Circuito pontos x poténcia de instalada(VA) ator de Secédo dos condutores dos circuitos Queda de tenséo Protecéo
iluminagao (VA) . Numero | €°Tes8
Corrente | Maior n°|Fator de| "\~ 0 Secio Capacida | Segéo do
Barramentos Tensao Poténcia|Poténcia P d_e t . de:= agrupa condutor de Corr_e!lite Segdo | minima Secao de condutor
de Cobre ) (VA) ) rojeto |circuitos| mento tempera| corrigida 3 5 A A c Corrente . final
A Ib ou Ip =[agrupad| (f) ou es tura Ic (A) nominal | - (mm?) e nominal orrente nominal |condugdo
7408 u — Secdo Disjunt Tonso Fotencia Desoricio do Numero Descrigao Local 10 100 200 RIS | T|pu (A) 0s FCA carregad FCT Método e Forma de instalagdo | (mm?) | Adotada | Acumula | (mm?) |Principal|Secundaria| Pdlos | corrigida ) de (mm?2)
CONDUTOR: 1L T Circuito (mm2) (IN)(A) ) (W) Circuito 0s Tab.40 Tab.36 do (%) | Tab.36 Ic (A) DTM/DR corrente
SECAO: TTT T @lR:T f“\ I IT 01 4 15 220V 400 CIRCUITO 1 NBR NBR NBR condd?Jtor
100# 10,0 10.0#% ris AN LIT B1 - Condutores isolados em eletroduto de
T 02 4 15 220V 400 CIRCUITO 2 01 CIRCUITO 1 220V 4 400,0 400,0 200 200 1,8 3 0,70 2 1,00 2,6 segéio circular sobre parede de madeira 0,75 1,50 DT 2 26 10 0,5 4,0
Mod.%%SI_TﬁSV sr N HF 03 4 15 20v 600 CIRCUITO 3 02 CIRCUITO 2 220V 4 400,0 4000 | 200 | 200 18 2 0,80 2 1,00 23 Bl gg:“;i’r“:&zssigg'rid;:r:g%':'::g;;‘i’rge 0,75 1,50 DT 2 23 10 05 40
FaﬁoéﬁAS,\l,:r:ER N HT M . 15 2207 230 CIRCUT0 4 03 CIRCUITO 3 220V 3 600,0 600,0 300 | 300 27 3 0,70 2 1,00 39 Ble‘qcég"c‘i’r“cfgssigﬁ';d;’:r:g‘;':':T‘]’g;;‘i’rge 0.75 1,50 DT 2 39 10 05 40
04 CIRCUITO 4 220V 3 2 230,0 2300 | 115 | 115 10 3 0,70 2 1,00 15 B Qgg’gf;:;ssi;g';dg:r:&‘”“d':'r'ﬁ;’;’;‘i’r:e 075 150 DT 2 15 10 05 40
SOMATORIO DOS CIRCUITOS 1630,0 16300 | 515 | 615 | 500 11 2,90
Circuito entre o quadro de
< DISTRIBUIGAO distribuigéo e o quadro 220V
% medidor.
w
EQUIPAMENTOS Eletroduto
Quant s x Fator de Quant | Item - x Fator de Quant.Com | Diame
Descrigao Quantidade Bloco N° Descrigao Quantidade ponentes tro
13 Caixa de passagem em aluminio para piso, 4"x4" 13,0000 Eletroduto genérico flexivel tipo R
. . 16 1 corrugado PVC 230,2596 0 1
D E TAL H E Q D L 3 Caixa de passagem em PVC octogonal de embutir, 4"x4" 3,0000
3 Spots balizadores de embutir na parede com 12w em LED, com vidro 30000 i NOTA: DO TOTAL, 60,50m DE ELETRODUTO NAO SERA ENTERRADO, SERA UTILIZADO INTERNAMENTE NOS
blindado, materiais, mao de obra e equipamentos. ’ POSTES PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA AS LUMINARIAS FECHADAS.
-, T Luminarias fechadas, com g|ob0 redondo 0’50m de diémetro’ para 5,00m SERA INSTALADO NA PAREDE EM CONCRETO DA RAMPA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA
10 iluminagéo publica com lampadas de LED de 100W, mateiriais, m&o de 10,0000 AOS SPOTS BALIZADORES.
s Alvenaria lajota ceramica IR XN | obra e eqUipamentos
AN T /I9x19x9cm - Embogada
ol < 0 p Refletores de LED, para iluminagéo publica de 200W, materiais, mao de p—
v - QUANTITATIVOS 3 obra e equipAmentos 3,0000 E
— — 1 - Escavagéo:(cintamento do piso) - ~ Quadro
s | s 15x,40x1,50 = 0,09m® 10 Postes mgtallcos de 3,_5.0rn, com com sapatas, fundagao concreto 70000
RN 2 Goncreto 20mpa simples, mateiriais, médo de obra e equipamentos ’
Planta Baixa cintamento - 0.0m® — - Quant Descrigio Fatorde | o Quant.Com
——————1:20 lajes 3 Postes metalicos de 3,50m,sem sapata com 1,00m engastado, fundagdo 30000 Quantidade 0C0 | ponentes
e om concrto com 6em (,50x,84x,06) + (,40x,74x,06) = ,043m? concreto simples, mateiriais, mado de obra e equipamentos ’
~ oo 3- Alvenaria Quadro geral de luz e forca aparente instalado,
/ 1,50x1,84 = 2,76m 1 para um total de 18 disjuntores 1.0000 . 0
4 - Embocgo (incl. chapisco)
* coL I:ICorte; :Q 3,0%x1,90 = 5,78m" 1 Medidor CDJ3 1,000 0
5 - Pintura acrilica
& 5,78m?
N Nota: As lajes nao serdo embogadas.
N CONDUTORES Disjuntor
Vista Frontal Diame Quant s Fator de
0 120 Quant Itszn Descricéo QE::;ir dc:zle tro Descrigao Quantidade Bloco
(mm?2)
Disjuntor Termomagnético
. 5,0000 |-
Fase - Fio de Cobre NU, Tensao de 4 Bipolar 15A ’
' ! L Isolamento de 450/750 862,8382 | 4,00
#4.0 v 1 Disjuntor Termomagnético 1.0000 —
29 1 Terra - Fio de Cobre NU, Tens&o de 431.4191 4.00 Tripolar 40A ’
Isolamento de 450/750v ’ ’
~
2
L
\ P.M.B.M. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
4 N , FOLHA
’ SUBTERRANEA PROJETO DE ELETRICA
; BTERRANEA UNICA
b ¢ . i i
) , DESCRICAO : IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA
PISO EXTERNO OU DE GARAGEM SEM TRANSITO DE VEICULOS
N T PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER.
TERRA COMPACTADA =
3 0]
- ) _
| E PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
FITA DE ADVERTENCIA s
i i 3
TUBULAGAO DE PVC |: |:
—_— +H ”
|
il i LOCAL AVN PRESIDENTE KENNEDY, ESQUINA COM RUA JOSE FAGUNDES PINTO,
1 ===l BAIRRO GETULIO VARGAS, BARRA MANSA - RJ
AN —
, ~ QUADRO DE AREAS ZONA | ZCA
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q \ COORDENADOR AUTOR DO PROJETO DESENHO DATA
\
SR NG § 1 \ 10/02/2019
— 0 : \
Q = . A\ S ‘
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS.
— CONDUTOR FASE , NEUTRO , RETORNO , TERRA

— ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU NA PAREDE

— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

VAN

DEMANDA DO RAMAL DE ENTRADA - < 10,0kva

T2 - CTP + CDJ 3 (minimo p/ quadra)
CABO CONCENTRICO TETRAPOLAR
4(1x10,0) - PROTEGAO 40 A - 3@
ATERRAMENTO - 1x10,0 mm2

@32 mm

1- O QDL SERA EXECUTADO NO PADRAO LIGHT.
2- ELETRODUTO NAO INDICADO E DE @ 32mm.

3- O ATERRAMENTO SERA FEITO C/ HASTE DE COBRE
DE @ 3/8"x 3,00m, CABO NU DE COBRE DE # INDICADA.
4- APROTEGAO DO QDL, SERA FEITA COM DISJUNTOR TRIPOLAR

DIFERENCIAL RESIDUAL.

APROVACAO SMPU

Eng® Eros dos Santos

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - NAO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO SEM PREVIA AUTORIZAGAO
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