
Colocação de refletores com lâmpadas de led 150w 

Retirada das luminárias existentes / Diminuição da altura dos postes

Retirada de tela de cobertura existente 

malha 5x5cm, fio 2,5mm, resistência 350kg/m², apoiada em cabos de aço  
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Colocação de tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem,  

Retirada das luminárias existentes 

Retirada da tela de aço de todo alambrado 

Colocação de refletores com lâmpadas de led 150w 

Colocação de tela de arame galvanizado revestida em pvc na cor verde, losangular, fio 12 bwg, malha 8x8cm,

inclusive colocação de vergalhão esticador de 1/8" soldado nos tubos e amarração com arame 14 

Pintura anticorrosiva e acabamento com tinta esmalte à base de água, na cor verde 

 Estrutura existente de tubos de ferro galvanizado Ø2" - pequena reforma (retirada e complementação)
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malha 5x5cm, fio 2,5mm, resistência 350kg/m², apoiada em cabos de aço  

esmalte à base de água , na cor verde 

Portão existente em tubos galvanizados Ø2"- a reformar

Retirada de tela de cobertura existente 

Colocação de tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem,  

Portão em tubos de ferro galvanizado Ø2"- a construir

à base de água , na cor verde 

Pintura anticorrosiva e acabamento com tinta esmalte  

Colocação de refletores com lâmpadas de led 150w 

Pintura anticorrosiva e acabamento com tinta  

Colocação de tela de arame galvanizado revestida em pvc na cor verde, losangular, fio 12 bwg, malha 8x8cm,

Retirada das luminárias existentes 

Pintura anticorrosiva e acabamento com tinta esmalte à base de água, na cor verde 

inclusive colocação de vergalhão esticador de 1/8" soldado nos tubos e amarração com arame 14 

Retirada da tela de aço de todo alambrado 

Retirada das luminárias existentes 
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Colocação de refletores com lâmpadas de led 150w 

Barras de aço Ø 15mm soldadas na estrutura

espaçamento entre barras - aproximadamente 10cm

Barras de aço Ø 15mm soldadas na estrutura

espaçamento entre barras - aproximadamente 10cm
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 Estrutura existente de tubos de ferro galvanizado Ø2" - pequena reforma (retirada e complementação)
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Retirada de tela de cobertura existente 

Retirada da tela de aço de todo alambrado 

malha 5x5cm, fio 2,5mm, resistência 350kg/m², apoiada em cabos de aço  

Colocação de tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem,  

 Estrutura existentede tubos de ferro galvanizado Ø2" - pequena reforma (retirada e complementação)

Colocação de tela de arame galvanizado revestida em pvc na cor verde, losangular, fio 12 bwg, malha 8x8cm,

Retirada das luminárias existentes / Diminuição da altura dos postes

Pintura anticorrosiva e acabamento com tinta esmalte à base de água, na cor verde 

inclusive colocação de vergalhão esticador de 1/8" soldado nos tubos e amarração com arame 14 

Retirada das luminárias existentes / Diminuição da altura dos postes
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Colocação de refletores com lâmpadas de led 150w 

Colocação de refletores com lâmpadas de led 150w 

VISTA  FRONTAL    
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escala 1/100

VISTA  A   

8

escala 1/100

VISTA  B 

9

escala 1/00

A2 - 594x420mm

TODOS OS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

CARIMBO

SELO DE APROVAÇÃO PMBM

USO

ZONA

FOLHA :
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

APROVAÇÃO SMPU

PROJETO DE ARQUITETURA

Engº ÉROS  DOS  SANTOS

DESCRIÇÃO :

PROPRIETÁRIO :

LOCAL :

RUA  H - BAIRRO  METALÚRGICO  

PROJETO  DE  REFORMA  DE  QUADRA  PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

 BARRA MANSA - RJ 

QUADRO DE ÁREAS

TERRENO                428,18m²

EXISTENTE              428,18m²

ÁREA  CONSTRUÍDA

ZCA - ZONA CORREDOR DE ACESSO

SERVIÇO COLETIVO SC1 
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